
 

          
Aviso legal: 
 
¡ADVERTENCIA! - Este dispositivo utiliza imanes de NEODIMIO extremadamente fuertes. Estos imanes 
pueden causar lesiones o daños si se usan incorrectamente. ¡MANTENGALO ALEJADO DE LOS NIÑOS! 
NO ABRA O USE si tiene un marcapasos u otra afección médica que pueda verse afectada por campos 
magnéticos. Los campos magnéticos fuertes pueden borrar los discos duros de los ordenadores, el acceso 
magnético y las tarjetas de crédito. Úselo bajo su propio RIESGO. 
 
MAG-ic Tech o sus propietarios no asumen ni aceptan ninguna responsabilidad por daños resultantes del 
manejo o uso de este equipo. Con su compra, usted acepta ser responsable de todos los daños y lesiones 
causadas por el uso de este producto, que incluyen lesiones personales, daños a la propiedad y cualquier 
otro daño. Usted como comprador debe aceptar los términos antes de usar el producto. 
 
Preste mucha atención cuando use este dispositivo para medir instrumentos terminados. La punta de la 
sonda está fabricada de Delrin y puede rayar o dejar marcas en las superficies acabadas. 
 
¡NO ARRASTRE LA PUNTA DE LA SONDA SOBRE LAS SUPERFICIES ACABADAS! Para evitar 
arañazos y marcas, debe levante ligeramente la sonda antes de moverla. Un buen método es levantar la 
punta y colocar un paño suave debajo antes de moverlo y quitar el paño en la nueva ubicación de 
medición. 
 
Algunos usuarios prefieren usar un papel de arroz u otro papel protector delgado. También puede calibrar 
la sonda MAG-ic con el papel de arroz insertado entre el imán y la sonda. De esta manera, el valor cero 
(0.00) incluiría el grosor del papel y todas las mediciones deben realizarse con el papel incluido. 
 
También puede usar la función OFFSET en el software de la sonda MAG-ic para compensar una 
protección de tela más gruesa si es necesario. 

 

 
Resumen del dispositivo de sonda MAG-ic 

 
La sonda MAG-ic BLE es la última variación de la línea de productos de sondas MAG-ic. Todos los 
dispositivos electrónicos están alojados dentro de la sonda de mano. 
 
Las características del dispositivo: 

• Construido todo en uno - menor desgaste 
• un conector USB para conectar a un ordenador y poder usar con el software de la 

sonda MAG-ic o la batería USB para uso móvil. 
• La sonda MAG-ic BLE cuenta con Energía baja de Bluetooth (Bluetooth LE) para 

mostrar mediciones en iPhones, móviles Android o tabletas Apple y Android. Nota: 
BLE no es lo mismo que Bluetooth clásico. 

• Su dispositivo debe ser compatible con Bluetooth 4.0, también conocido como 
Bluetooth. 

• Inteligente o BLE. Compatible únicamente con IOS o Android. 
 
La sonda MAG-ic BLE se suministra con: 

• Cable USB 
• Paquete de batería USB 
• Imán de esfera de 1/2" 
• Imán de cilindro de 1/4" 

 
La sonda MAG-ic puede medir 0-600 mil (0-15 mm) usando la esfera de 1/2" y 0-420 mil (0-10 mm) usando 
el cilindro de 1/4". El cilindro se usa donde hay acceso restringido, por ejemplo, en violines y violas. Donde 
sea posible, use la esfera de 1/2”. 

Conector USB 



 
Instrucciones de operación 

 

      
 

• ¡IMPORTANTE! – La sonda MAG-ic BLE se puede utilizar de una o dos maneras: 
 
1) Conectándola a un puerto USB de un ordenador o un portátil y usando el software de la sonda MAG-ic 
para ver y grabar mediciones de una foto o dibujo del objeto que se está midiendo. 
 
2) Conectándola a una batería USB y usando un móvil Android o Apple para mostrar las medidas a través 
de Bluetooth LE. 
 
nota - También es posible usar el dispositivo conectado a un ordenador como en 1) arriba, y también 
mostrar las mediciones en un móvil a través de Bluetooth LE. Esto puede ser útil cuando 2 personas 
necesitan ver las mediciones al mismo tiempo. 
 

• La sonda MAG-ic BLE comienza inicialmente esperando 10 segundos para que el móvil se conecte 
a través de Bluetooth LE. Si no se conecta a un móvil a través de Bluetooth LE dentro de este 
período de tiempo, se supone que se conectará SOLO a un ordenador y el Bluetooth se apagará. 

• Si perdió la oportunidad de conectarse a un móvil y desea hacerlo, comience nuevamente 
desconectando y volviendo a conectar la alimentación USB. 

• Después de la fase de conexión inicial, la sonda MAG-ic inicia una rutina de calibración. Esto es 
muy importante para el funcionamiento preciso del dispositivo. Por favor, siga las instrucciones 
cuidadosamente. 

 
Software de sonda MAG-ic 
La sonda MAG-ic BLE utiliza un sofisticado software complementario que proporciona muchas funciones 
útiles que le permiten medir, documentar y visualizar el objeto que está midiendo. Hay dos versiones del 
software disponibles para descargar en el sitio web www.magicprobe.net. La sonda MAG-ic Lite le permite 
cargar una foto o dibujo del objeto en el ordenador y trazar todas sus medidas directamente sobre la 
imagen. Luego esto se puede imprimir o guardar para futuras referencias y comparaciones. 
 
El software de la sonda MAG-ic PRO le permitirá llevar esto un paso más allá, originando un mapa de 
contorno de color de la superficie que midió. Esta es una forma única de visualizar el contorno de la 
superficie e ideal para comparar diferentes instrumentos. Muchos usan esta función para documentar el 
progreso de un instrumento a medida que la superficie pasa por las diferentes etapas de fabricación. 
 

      
Aplicación movil 
La donda MAG-ic BLE utiliza una aplicación móvil llamada SIMBLEE para móviles. Esta aplicación se 
puede descargar desde la tienda de aplicaciones de iPhone o Google Play Store, dependiendo de su 
dispositivo móvil. Si desea utilizar las aplicaciones móviles para mostrar sus medidas, descargue la 
aplicación Simblee para móviles. 
 

      
 



 
Conexión de serial USB 

 
La sonda MAG-ic BLE utiliza un controlador USB común para comunicarse 
con su ordenador. Este controlador debe ser instalado automáticamente por 
la mayoría de los sistemas operativos. 
 
Cuando conecte la sonda MAG-ic BLE a su ordenador por primera vez, 
preste mucha atención al monitor. Es posible que escuche un sonido de 
Windows y posiblemente una ventana similar a la de la derecha. Si dice que 
el controlador está instalado correctamente, registre el número de ComPort 
ya que éste es el número que necesitará 
en el software de la sonda MAG-ic. 
 
De lo contrario, abra el Panel de control y 
haga clic en Administrador de 
dispositivos. 
 
En el Administrador de dispositivos, haga 
clic en el pequeño triángulo junto a 
PUERTOS (COM y LPT). 
 
Esto enumerará los seriales de puertos instalados actualmente en su PC. Busque el número de serial de 
puerto USB (COM #) y anotelo. Si hace doble clic en esta línea, debería ver una ventana de propiedades 
similar a la ventana del extremo derecho. 
 
Si su ordenador no instala automáticamente el controlador, deberá instalar el controlador manualmente. En 
ese caso, desconecte la sonda MAG-ic de su ordenador. 
 
Vaya a http://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm y descargue los controladores VCP para su sistema 
operativo Es mejor usar el archivo ejecutable de instalación desde esa página. También hay guías de 
instalación disponibles en esa página para ayudarlo con la instalación que también contiene los 
diagnósticos de problemas adecuados. 
 
Instale el paquete del controlador según las instrucciones en el sitio web de FTDI. Una vez que los 
conductores estén instalados con éxito, conecte la sonda MAG-ic BLE al puerto USB de su ordenador y 
usted debería escuchar el pitido del ordenador y proceder como se indica arriba. 
 
Una vez que tenga el número de puerto COM correcto, puede proceder a abrir el software de la sonda 
MAG-ic que descargó de la sección anterior. 
 
En el software, seleccione selección de puerto y recalibración en la barra superior y seleccione serial de 
puerto. 
 
Seleccione o escriba el número de puerto Com desde arriba y haga clic en Aceptar. Si todo está 
correcto, las "comunicaciones" de luz verdes en la esquina superior derecha, deberían iluminarse y los 
mensajes de calibración deberían comenzar a aparecer. 
 
 

      
 



 
Conexión de serial MAC 

 
Por favor tenga en cuenta: el software MAC se proporciona para su uso, pero ya no es compatible debido 
a que Apple ha hecho cambios en la forma en que se utilizan los controladores de serial de puerto, lo que 
ha dado lugar a muchos problemas, especialmente con el último modelo de Macbook que usa Mavericks y 
sistemas operativos posteriores. Los controladores USB necesarios están disponibles en 
http://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm y un documento de solución de problemas que se puede 
adquirir en 
http://www.ftdichip.com/Support/Documents/AppNotes/AN_134_FTDI_Drivers_Installation_Guide_for_MAC
_OSX.pdf 
 
Antes del lanzamiento de Mavericks, los controladores USB funcionaban bien. Si tiene dificultades para 
instalar los controladores, por favor consulte el documento anterior o use una plataforma de Windows. 
 
Lo siguiente se proporciona para asistencia básica de MAC OSX pero no enumera fácilmente los seriales 
de puertos disponibles para el usuario o las aplicaciones de la manera que Windows lo hace. Un método 
para encontrar el número de serial de puerto es usar la aplicación TERMINAL. 
 
Si el dispositivo está instalado correctamente, verá entradas en el directorio / dev:  
/dev/cu.usbserial-xxxxxxxx      
/dev/tty.usbserial-xxxxxxxx 
donde xxxxxxxx es algún tipo de número de serial. / dev se puede acceder a través de la aplicación 
Terminal. La aplicación Terminal se puede iniciar seleccionando I r> Aplicaciones > Utilidades > Terminal. 
Escriba las siguientes líneas en la ventana Terminal para generar la lista de archivos: cd /     dev ls-l 
 
Si en la lista, encuentra los seriales de puertos usb similares al formato anterior, copie toda la cadena, por 
ejemplo, /dev/cu.usbserial-6AD4BE 
 
En el software de la sonda MAG-ic Probe, haga clic en selección de puerto y recalibración y seleccione 
serial de puerto. 
 
Seleccione o escriba la línea completa desde arriba. Si todo sale correctamente, la luz verde en la esquina 
superior derecha debería encenderse y los mensajes de calibración aparecerán en el centro de la pantalla. 
 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
Calibración: una palabra sobre la comprensión del magnetismo 

 
La sonda MAG-ic utiliza imanes y sensores magnéticos para medir el grosor de cualquier material no 
ferroso. Esta técnica es muy efectiva porque los campos magnéticos pueden penetrar estos materiales sin 
atenuación ni deformación. 
 
Sin embargo, como con la mayoría de las tecnologías, se requiere cierta tolerancia y conocimiento para 
lograr los mejores resultados. 
 

• Los campos magnéticos generados por imanes permanentes son muy fuertes en la superficie del 
imán, pero se deterioran muy rápidamente de manera no lineal a medida que aumenta la distancia. 

• Los campos magnéticos varían con la temperatura, incluso las fracciones de un grado tendrán un 
efecto. 

• Los sensores magnéticos también varían su salida con la temperatura y sufren fluctuaciones 
internas. 

• La fricción del imán en la superficie del material puede hacer que no se centre en la punta de la 
sonda al mover la sonda a través del objeto medido. 

• Las anomalías en el polvo y la superficie pueden hacer que la sonda esté apagada 
perpendicularmente con respecto al imán externo. 

• Los campos magnéticos se ven afectados por objetos metálicos e incluso el campo magnético de la 
Tierra puede influir en sus medidas. 

 
Teniendo en cuenta lo anterior y siguiendo las recomendaciones de uso, podrá aprovechar al máximo de 
su sonda MAG-ic. La sonda MAG-ic se suministra con dos imanes. La bola de ½ pulgada, proporciona el 
campo magnético más fuerte y, por lo tanto, la resolución más alta, y siempre debe ser su primera opción. 
El imán más pequeño solo debe usarse cuando el acceso al interior de un instrumento terminado es 
limitado debido a agujeros, etc., por ejemplo, violines y mandolinas.  
 
IMPORTANTE - IMANES 
La sonda MAG-ic utiliza imanes de Neodimio extremadamente fuertes. Estos imanes son frágiles y pueden 
astillarse si son mal manejados. Cada sonda MAG-ic está cuidadosamente calibrada para los imanes 
suministrados con ella. Un astillamiento grande puede afectar la precisión del dispositivo. Por favor maneje 
con cuidado. Lo mejor es dejar los imanes en la caja de almacenamiento y cuando se requiera un imán, 
sostenga el otro imán en su lugar con una mano y use la punta de la sonda MAG-ic para extraer el imán 
requerido de la caja de almacenamiento. Use el mismo método para reemplazar el imán. 
 

      
 
Al principio, la sonda MAG-ic proporciona una secuencia de calibración para detectar el tamaño del imán y 
compensar pequeñas variaciones en las tolerancias de medición de campo, como la temperatura y la 
ubicación. 
 
Esta calibración inicial es adecuada para la mayoría de las mediciones rápidas, por ejemplo, cuando realiza 
unas pocas mediciones durante el afilado o lijado y luego volver a medir periódicamente. Esta calibración 
básica puede y debe repetirse con frecuencia si las condiciones cambian, repitiendo la secuencia de la 
calibración inicial que se mencionará a continuación, o al usar USB y el software de la sonda MAG-ic, 
seleccionando la opción CALIBRAR. 
 
Para sesiones más prolongadas de medición y mapeo de contornos, consulte la sección de calibración 
avanzada. 
 



 
Secuencia de calibración inicial 
 
OPCIÓN 1 - Conexión a un ordenador y uso del software de la sonda MAG-ic 
Al conectar inicialmente la sonda MAG-ic BLE al puerto USB del ordenador, el dispositivo permitirá 10 
segundos para conectarse con un dispositivo móvil Apple o Android a través de Bluetooth LE... Si desea 
ver sus mediciones en el ordenador y en el móvil simultáneamente, continúe con OPCIÓN. 
 
2 - Conexión a un móvil IOS o Android. 

• Conecte un extremo del cable USB a la sonda MAG-ic BLE y el otro extremo al ordenador como se 
muestra. 

 

      
 

• En el software de la sonda MAG-ic, haga clic en el menú selección de puerto y recalibración y 
seleccione serial de puerto. 

• Seleccione o escriba el número de puerto COM correcto y haga clic en Aceptar. La luz verde en la 
esquina superior derecha del monitor debería encenderse y los mensajes de calibración aparecerán 
en el medio de la pantalla. 

 

           
 

• La secuencia de calibración se pausará durante 10 segundos para permitir el emparejamiento del 
móvil a través del Bluetooth LE. 

• El mensaje BOLA ADJUNTA requiere que uno de los imanes objetivos esté conectado al final de la 
sonda. 

• Seleccione el imán que desea usar y conéctelo al final de la sonda. 
• La sonda reunirá algunos datos del sensor y luego mostrará QUITAR LA BOLA. Retire el imán del 

extremo de la sonda y mantenga el imán al menos a 12 pulgadas de la sonda. 
• Después de 5 segundos, la calibración se ha completado y la pantalla le indicará que el imán 

GRANDE o PEQUEÑO fue detectado. Confirme que este es el tamaño que seleccionó. 
• La pantalla le pedirá que reemplace el imán en la sonda y la pantalla debería leer 0,00 mm. 
• Pruebe la operación levantando ligeramente el imán de la sonda y el software debería comenzar a 

mostrar algunos valores de medición. 
 

      
 

• Si necesita exceder el rango de medición del imán seleccionado, el dispositivo mostrará un mensaje 
que dice "fuera de rango". 

• Su sonda MAG-ic ahora está calibrada y lista para medir. 
 



• NOTA: no es crítico que la pantalla muestre cero absoluto (0,00). Sin embargo, en este caso, repita 
el procedimiento anterior quitando y restableciendo la energía para comenzar la calibración 
nuevamente. Si después de la segunda calibración el dispositivo aún no muestra 0.00 pero está 
cerca (1 - 3mil), continúe con sus mediciones normales. 

 
Calibración avanzada 
Se recomienda una secuencia de calibración más avanzada para sesiones de medición prolongadas. La 
variación de temperatura es el mayor enemigo de la medición electrónica. Incluso el calor generado por 
una mano humana calentará la sonda lo suficiente como para poder afectar sus mediciones. Sin embargo, 
el efecto máximo que esto probablemente tendría en las medidas está en el orden de 0,1 mm – 0,2 mm 
(4mil - 8mil). Si esto es importante para usted, siga leyendo...  
 
Al prepararse para una sesión de medición prolongada más seria, como dibujar el plano de una tapa o 
placa con muchas medidas, se recomienda una secuencia de calibración de dos pasos. El objetivo de este 
proceso de dos pasos es únicamente realizar una secuencia de calibración, cuando la sonda haya 
alcanzado la temperatura máxima de funcionamiento. 
 

• Encienda el dispositivo a través de una conexión USB al ordenador o con una batería USB. 
• Sostenga la sonda en su mano tal como lo haría al hacer mediciones sobre su objeto. Sus dedos 

transferirán calor a la sonda y después de 3 o 5 minutos, la temperatura interna de la sonda debería 
ser igual a la temperatura de su dedo. 

• Ahora realice la secuencia de calibración como antes. Esta calibración debe realizarse con la sonda 
ubicada sobre el instrumento que se va a medir para aproximar de cerca la condición de trabajo 
final. 

• Su sonda MAG-ic está lista para usar. 
• Si las condiciones de temperatura cambian durante la sesión o si tiene que interrumpir la sesión 

durante un período prolongado, repita el procedimiento anterior. 
 
OPCIÓN 2 - Conexión a un dispositivo móvil IOS o Android. 

• Por defecto, la mayoría de los móviles apagan sus pantallas después de un período de inactividad 
establecido. Para evitar esto, desactive la función de bloqueo automático en su móvil. 

• Luego, inicie la aplicación SIMBLEE para móviles. 
 

 
 

• Conecte la sonda MAG-ic BLE a la batería USB o al puerto USB del ordenador. 
• La aplicación SIMBLEE debe mostrar un dispositivo "encontrado" "sonda MAG-ic" como se indicó 

anteriormente. Si el dispositivo no aparece en la lista, detenga la aplicación Simblee y reinicie todo 
el procedimiento. 

• Toque la línea del dispositivo de la sonda MAG-ic para seleccionar el dispositivo dentro de los 10 
segundos posteriores al inicio. 

• La pantalla ahora debería mostrar la pantalla a continuación. 

 



 
• Toque el botón INICIAR para iniciar el procedimiento de calibración. 
• COLOCAR LA BOLA: elija un imán que desee usar y conéctelo al extremo de la sonda. 

 

 
 

• La sonda recopilará algunos datos y mostrará "por favor, espere" durante 8 segundos. 
• RETIRE LA BOLA: retire el imán de la sonda y manténgalo al menos a 12 pulgadas de la sonda. 

 

 
 

• Esta es la segunda parte del proceso de calibración. Después de la finalización, la pantalla 
informará de que todo salió correctamente y qué imán se usó. 

• Si se produce un fallo en la secuencia, repita la secuencia anterior con cuidado. 
• La pantalla cambiará al modo de medición y le pedirá que vuelva a colocar el imán. 
• Toque el botón Iniciar medición y la pantalla cambiará a la pantalla de medición. Alejando el imán 

de la sonda, debería mostrar las mediciones en la pantalla. 
• Las medidas se muestran en Mils (1/1000 pulgadas) y mm. 
• Su dispositivo está listo para usar. 
• Consulte calibración avanzada en la página 7. 

 
Modo RAW 
 

• Solo con fines de referencia, la sonda MAG-ic BLE incluye un modo RAW que mostrará datos del 
sensor RAW en la pantalla del móvil. Si está interesado, puede activar este modo mientras 
"calienta" la sonda con la mano como se describe en la sección calibración avanzada. 

• El modo RAW puede activarse antes de comenzar el procedimiento de calibración. 
• Sin un imán en la sonda, este valor generalmente estará alrededor de 24000 - 25500. 
• Notará que este valor fluctúa considerablemente debido a la inestabilidad del campo magnético y al 

ruido eléctrico interno, pero generalmente tendrá un valor medio, por ejemplo 24450. 
• El valor de este sensor raw es tratado por un micro-procesador en el dispositivo de la sonda MAG-ic 

y lo pasa a través de algoritmos avanzados para proporcionarle los valores finales de medición. 
• Mientras sostiene la sonda en sus dedos durante el proceso de calentamiento y controla este valor 

bruto del sensor, debe notar que a medida que sus dedos calientan la sonda, el valor medio 
comenzará a cambiar y eventualmente se estabilizará, por ejemplo, un nuevo valor medio puede 
ser 24550.  

• Ahora, puede realizar la calibración final como se indicó anteriormente. 
 

 
 
 
 
 



 
Consejos de uso 

 
La sonda MAG-ic BLE es capaz de medir distancias muy pequeñas hasta 1/1000 de pulgada. Debería 
tener sentido entonces que la sonda deba ser absolutamente cuadrada con la superficie que se mide y el 
imán opuesto. Si la sonda está ligeramente inclinada, la distancia desde el centro de la sonda hasta el imán 
objetivo aumentará ligeramente dando lugar a mediciones incorrectas. 
 
En el software de la sonda MAG-ic, hay una función RETENCIÓN que puede ayudar a garantizar que la 
corriente medida es la dimensión más pequeña en la ubicación. Es una buena idea utilizar la función 
RETENCIÓN mientras realiza pequeños movimientos de balanceo en cada lugar de medición para 
garantizar la más baja. 
 
Consulte los videos tutoriales del software en http://www.magicprobe.net/mag-ic-probe-software-1/ para 
obtener más información. 
 
Cuide los imanes, son frágiles y se romperán o astillarán. 
 
Evite cambios importantes de temperatura después de la calibración. Si por alguna razón hay un impacto 
ambiental significativo cambio de temperatura, recalibre la sonda MAG-ic. 
 
Dependiendo del grosor del material que se está midiendo, es posible que el imán objetivo pueda "saltar" 
obstáculos razonables como los refuerzos internos de las guitarras. Esto no está garantizado y realmente 
depende del tamaño y forma del refuerzo interno. Debe conocer el diseño interno de los refuerzos y seguir 
el camino más fácil para que el imán permanezca unido a la sonda. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Especificaciones 
Rango de medición:  

• (Imán grande): 1 – 600 mil (0-15 mm)  
                         (0-10 mm Alta resolución) 

• (Imán pequeño): 0 - 420 mil (10,6 mm) 
Resolución: 1 mil (disminuyendo después de 10 mm) 
Voltaje de la batería: USB 5VDC  
Consumo de energía: 10 mA – 5 0mA 
 

  
Datos de contacto 
Agradecemos cualquier comentario y 
sugerencia. Si tiene algún problema con su 
dispositivo, por favor contáctenos 
. 
Correo electrónico: info@maderas-barber.com 
Teléfono: (+34) 961 340 301 

         

 


